
A HEHKUPALOT C KAASUPALOT

Teholuokka* Testipalon (tapulin) pituus m

5A 0,5 D METALLIPALOT
8A 0,8
13A 1,3
21A 2,1
27A 2,7
34A 3,4

43A 4,3
55A 5,5

Testipalon (tapulin)

Leveys 500mm
Korkeus 560 mm

*Luku A:n edessä on palavan puutapulin pituus desimetreinä

B NESTAPALOT F ELINTARVIKERASVAPALOT
 

Teholuokka* Nestettä L Testipalon 
pinta-ala m3

Teholuokka* Ruokaöljyä L Testiala 
mm x mm

21B 21 0,66 5F 5 -
34B 34 1,07 25F 25 578 x 289
55B 55 1,73 40F 40 600 x 450
70B 70 2,20 75F 75 1000 x 50
89B 89 2,80
113B 113 3,55 F-luokan sammuttimilla tulee olla myös A- ja/tai 

B-luokitus144B 144 4,52
183B 183 5,75 Jauhe- ja hiilidioksidisammuttimia ei saa käyttää 

F-paloissa233B 233 7,32
* Luku B:n edessä on vesiheptaaniliuoksen tilavuus 
litroina

* Luku F:n edessä on ruokaöljyn määrä litroina

Käsisammuttimien sammutin- ja tehokkuusluokat


